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NEREA-ARO REDONDO FIJO IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey

LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo NEREA-ARO REDONDO FIJO IP65 es un aro empotrable redondo diseñado para instalaciones exteriores

con protección IP65. Pertenece a la serie NAUTILUS y su diseño fijo permite organizar puntos de iluminación con una

orientación definida desde el montaje.

Fabricado en aluminio y disponible en Blanco Mate y Negro Mate, NEREA tiene un diámetro exterior de 85 mm, una

altura total de 45 mm y requiere un diámetro de corte de Ø68 mm. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con

portalámparas GU10 incluido. La tensión indicada es de 220–240 V. La potencia, el color de luz, la apertura y la

regulación dependen de la bombilla compatible seleccionada.

Aplicaciones del modelo NEREA-ARO REDONDO FIJO IP65

Está indicado para proyectos de iluminación exterior que requieran un aro empotrable fijo con protección IP65. Los
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acabados blanco mate y negro mate permiten coordinar los puntos de luz con las superficies del proyecto.

Características principales

Diseño empotrable redondo y fijo.

Protección IP65 frente al agua y al polvo.

Cuerpo de aluminio.

Para bombilla LED GU10, con portalámparas incluido.

Acabados Blanco Mate y Negro Mate.

Consejos de instalación

Realizar un corte exacto de Ø68 mm y comprobar que existe espacio suficiente para los 45 mm de altura del aro y la

bombilla elegida. Revisar las condiciones del emplazamiento exterior y realizar el montaje de forma que se conserve la

protección IP65. Las bombillas compatibles indicadas son LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°,

temperaturas de 2700K, 3000K, 4000K y 6000K, y opciones ON-OFF o regulables.

Tabla de características técnicas

Característica Detalle

Modelo NEREA

Serie NAUTILUS

Tipo de producto Aro empotrable redondo fijo

Material del cuerpo Aluminio

Acabados Blanco Mate / Negro Mate

Protección IP IP65

Diámetro exterior de la luminaria 85 mm

Altura total 45 mm

Diámetro de corte Ø68 mm

Tipo de bombilla LED GU10

Orientación Fijo, no orientable

Instalación Empotrado en techo

Incluye Portalámparas GU10
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Característica Detalle

Uso Exterior

Tensión 220–240 V
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GALERÍA DE IMÁGENES
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VARIACIONES

Imagen SKU Acabado

423-BM Blanco Mate

423-NM Negro Mate


