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MODULO ROTULOS 1 LED C/LENTE 170º
0.72W BLANCO FRIO

SKU: MLR0005-BF

Categorías: Módulos LED para rotulación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Módulo LED ROTUL 0,72W 160° ha sido diseñado para la iluminación profesional de rótulos luminosos y cajas de

luz de una sola cara con profundidades comprendidas entre 10 y 20 cm. Gracias a su óptica de 160° de apertura,

proporciona una distribución uniforme de la luz, reduciendo la aparición de sombras y puntos calientes, lo que permite

conseguir una iluminación homogénea con un menor número de módulos.

Su alimentación a 12V DC, el grado de protección IP65 y su construcción con PCB de aluminio de alta calidad

garantizan una elevada fiabilidad incluso en instalaciones exigentes de rotulación tanto en interiores como en

exteriores protegidos. Además, incorpora estabilizador de corriente para mejorar el rendimiento y prolongar la vida

útil del conjunto.

 

https://bjflighting.com/catalogo-iluminacion-led/modulos-led-para-rotulacion/modulo-rotulos-1-led-c-lente-170o-0-72w-blanco-frio/
https://bjflighting.com/catalogo-iluminacion-led/modulos-led-para-rotulacion/modulo-rotulos-1-led-c-lente-170o-0-72w-blanco-frio/
https://bjflighting.com/catalogo-producto/modulos-led-para-rotulacion/


BJF lighting | Iluminación LED

Página: 2

Especificaciones clave del Módulo LED ROTUL 0,72W

Potencia: 0,72 W por módulo.

Tensión de alimentación: 12V DC.

Ángulo de apertura: 160° para una iluminación uniforme.

Flujo luminoso: 72 lm por módulo.

Temperatura de color: 7500K-8000K (blanco frío).

Índice de reproducción cromática: CRI >80.

Protección: IP65.

Vida útil: 50.000 horas.

PCB: Aluminio de alta calidad para una excelente disipación térmica.

Material del cuerpo: Plástico inyectado de alta resistencia.

Estabilizador de corriente: Integrado para un funcionamiento estable.

Fijación: Cinta adhesiva 3M de doble cara.

Seccionable: Cada módulo puede separarse de forma individual.

 

Aplicaciones

El Módulo LED ROTUL 0,72W está especialmente indicado para instalaciones profesionales de iluminación en:

Rótulos luminosos de una sola cara.

Letras corpóreas.

Cajas de luz con espesores de entre 10 y 20 cm.

Señalética comercial.
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Imagen corporativa exterior.

Elementos publicitarios retroiluminados.

Proyectos de rotulación LED para comercios, franquicias y grandes superficies.

Su amplio ángulo de emisión permite reducir el número de módulos necesarios, optimizando tanto la instalación como

el consumo energético.

 

Beneficios y ventajas del Módulo LED ROTUL 0,72W

Este módulo LED ha sido desarrollado para ofrecer una iluminación uniforme, estable y duradera durante miles de

horas de funcionamiento.

El PCB de aluminio mejora significativamente la disipación del calor, ayudando a mantener el rendimiento luminoso y

prolongando la vida útil del LED.

El estabilizador de corriente protege el módulo frente a pequeñas variaciones de tensión, proporcionando una

iluminación constante y reduciendo el riesgo de averías prematuras.

Su grado de protección IP65 permite instalarlo en aplicaciones expuestas al polvo y la humedad, siendo una solución

fiable tanto para interiores como para exteriores protegidos.

Además, al ser seccionable módulo a módulo, facilita la adaptación a cualquier diseño de rótulo, reduciendo

desperdicios y simplificando la instalación.

Frente a módulos LED con ópticas de menor apertura, el ROTUL 160° ofrece una cobertura mucho mayor, permitiendo

aumentar la separación entre módulos y conseguir una iluminación más uniforme con menos puntos de luz.

Asimismo, su fabricación con PCB de aluminio supone una ventaja frente a modelos convencionales con placas

estándar, proporcionando una mejor gestión térmica y una mayor durabilidad en aplicaciones de funcionamiento

continuo.
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Consejos de uso e instalación

Para obtener la máxima uniformidad lumínica, se recomienda instalar este módulo en rótulos de una sola cara con

profundidades comprendidas entre 10 y 20 cm, respetando las distancias de montaje adecuadas según las dimensiones

del rótulo.

La fijación mediante cinta adhesiva 3M de doble cara permite una instalación rápida y segura sobre superficies limpias

y desengrasadas.

Se recomienda no superar:

30 módulos alimentados desde un único extremo (circuito abierto).

50 módulos alimentados desde ambos extremos (circuito cerrado).

Para garantizar el máximo rendimiento y la vida útil del sistema, debe utilizarse una fuente de alimentación

estabilizada de 12V DC correctamente dimensionada.

 

Se suministra en bolsa de 100 módulos (compra mínima).

 

Tabla de características técnicas

Característica Especificación

Referencia MLR0005-BF

Serie ROTUL

Tipo de producto Módulo LED para rotulación

Potencia 0,72 W

Alimentación 12V DC

Flujo luminoso 72 lm por módulo

Temperatura de color 7500K-8000K

Color de luz Blanco frío

Ángulo de apertura 160°
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Característica Especificación

Índice de reproducción cromática (CRI) >80

Grado de protección IP65

Vida útil 50.000 horas

PCB Aluminio de alta calidad

Material del cuerpo Plástico inyectado

Estabilizador de corriente Sí

Fijación Cinta adhesiva 3M de doble cara

Seccionable Sí, cada 1 módulo

Módulos por cadena 20 módulos

Presentación 5 cadenas por bolsa (100 módulos)

Máximo de módulos (alimentación por un extremo) 30

Máximo de módulos (alimentación por dos extremos) 50

Aplicación recomendada Rótulos de una cara de 10 a 20 cm de grosor

Dimensiones del módulo 38 × 28 × 7 mm

Garantía 5 años

Certificaciones CE, RoHS, UL94 V-0
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GALERÍA DE IMÁGENES


