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CONTROLADOR DE PARED 1 ZONA
MONOCOLOR

SKU: 030-806

Categorías: Controladores, Sistemas de control LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Controlador de Pared 1 Zona Monocolor es una solución profesional y eficiente para gestionar la iluminación LED

monocolor de manera sencilla y precisa. Su diseño táctil y anti-rayaduras garantiza una experiencia de uso cómoda y

duradera. Permite el control de intensidad regulable, adaptando el nivel de brillo a cada necesidad. Además, cuenta

con un retardo de apagado de 60 segundos, lo que facilita un apagado progresivo y más cómodo. Su indicador LED

proporciona una respuesta visual clara del estado del sistema. Funciona con un voltaje de entrada de 12V~24V DC y

una corriente de salida de 5A por canal, con un máximo de 10A en total, permitiendo un control eficiente de hasta

240W de potencia. Su instalación es sencilla gracias a su compatibilidad con cajas universales de empotrar, y su

comunicación inalámbrica de 2.4G ofrece un alcance de hasta 30 metros, permitiendo un control estable y sin

interferencias.

https://bjflighting.com/catalogo-iluminacion-led/sistemas-control-led/controladores/controlador-de-pared-1-zona-monocolor/
https://bjflighting.com/catalogo-iluminacion-led/sistemas-control-led/controladores/controlador-de-pared-1-zona-monocolor/
https://bjflighting.com/catalogo-producto/sistemas-control-led/controladores/
https://bjflighting.com/catalogo-producto/sistemas-control-led/
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Especificaciones clave

1 zona sin límite de receptores/luminarias: Permite controlar un número ilimitado de dispositivos dentro de la

misma zona.

Intensidad regulable: Ajusta el brillo de la iluminación LED para adaptarlo a diferentes necesidades.

Retardo para apagado 60s: Apagado progresivo que brinda mayor comodidad al usuario.

Indicador LED: Señal luminosa que facilita la visualización del estado del sistema.

Anti rayaduras: Superficie táctil de alta resistencia para un uso prolongado sin desgaste.

Táctil: Control intuitivo y preciso sin necesidad de botones físicos.

Voltaje de entrada 12V~24V DC: Compatible con diferentes sistemas de alimentación, ampliando su

versatilidad.

Corriente de salida 5A/canal - máx.10A total: Capacidad de control adecuada para sistemas de iluminación de

mayor potencia.

Potencia de salida 120W-240W: Soporta luminarias de alto rendimiento.

Alcance 30m: Control efectivo sin interferencias dentro de un radio de hasta 30 metros.

Instalación empotrado en caja universal: Fácil integración en cajas de mecanismos estándar.

Compatible con iluminación monocolor: Diseñado para gestionar sistemas de LED de un solo color.

Aplicaciones

El Controlador de Pared 1 Zona Monocolor es ideal para múltiples entornos:

Residenciales: Permite un control cómodo de la iluminación en dormitorios, salones, cocinas y pasillos.

Comerciales: Mejora la gestión de luz en tiendas, oficinas y hoteles, optimizando el consumo energético.

Industriales: Facilita el ajuste de sistemas de iluminación en almacenes, talleres y fábricas.

Espacios exteriores cubiertos: Puede utilizarse en garajes, marquesinas y terrazas techadas con iluminación

LED monocolor.

Beneficios y Ventajas

Este controlador proporciona un manejo preciso y eficiente de la iluminación monocolor sin necesidad de cableado

adicional, gracias a su tecnología inalámbrica de 2.4G. Su diseño empotrable y táctil lo hace estéticamente discreto y

fácil de integrar en cualquier espacio. Además, su compatibilidad con un número ilimitado de luminarias permite su

uso en proyectos de cualquier tamaño. El retardo de apagado de 60 segundos es una característica útil en entornos

donde se desea una transición de luz más gradual.
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Comparaciones

A diferencia de otros controladores que requieren cableado extenso o que solo permiten controlar un número limitado

de luminarias, este modelo funciona de manera inalámbrica y sin restricciones de dispositivos. Su diseño táctil anti-

rayaduras lo hace más duradero en comparación con modelos con botones físicos que pueden desgastarse con el

tiempo. Además, su alcance de 30 metros supera a muchos controladores con rangos más reducidos, ofreciendo mayor

flexibilidad en instalaciones grandes.

Consejos de uso/instalación

Para una instalación óptima, se recomienda empotrar el controlador en una caja universal ubicada en una zona de fácil

acceso. Asegúrate de utilizar una fuente de alimentación de 12V o 24V DC adecuada a la potencia total de las

luminarias conectadas. Evita instalarlo cerca de dispositivos que operen en la misma frecuencia 2.4G para prevenir

interferencias. En instalaciones con múltiples zonas de control, es posible emparejarlo con amplificadores de señal

para extender su cobertura.

El Controlador de Pared 1 Zona Monocolor es una solución imprescindible para cualquier profesional que busque un

sistema moderno, eficiente y de alto rendimiento para la gestión de iluminación LED.

Catálogo Sistemas de control LED

 

https://bit.ly/catalogocontroladores_pdf
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GALERÍA DE IMÁGENES


