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TIRA 24V PRO 12W/M 120LED/M SMD2835
IP65 COLOR ORO 1800K 1M CORTE LIBRE

SKU: 24-5490

Categorias: Tiras LED, Tiras LED 24V
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La TIRA LED 24V PRO 120LED/m SMD2835 IP65 12W/m COLOR ORO 1800K es una excelente opcién para quienes
buscan una iluminacion calida y potente con proteccién contra humedad y polvo. Con una temperatura de color de
1800K, emite un tono dorado acogedor, ideal para generar ambientes elegantes y confortables. Su sistema de 24V
proporciona mayor estabilidad y eficiencia energética, optimizando el rendimiento en instalaciones extensas. Equipada
con chips LED SMD2835, esta tira LED alcanza un flujo luminoso de 1050 lGmenes por metro, asegurando una
iluminacién uniforme y de alta calidad. Gracias a su clasificacién IP65, cuenta con proteccién contra chorros de agua y
polvo, manteniendo un ancho total de 8 mm. Ademas, permite cortes cada 8,33 mm, lo que facilita su adaptacién a
diferentes proyectos. Disponible en 5 m, 30 m, 50 my a medida, se adapta a multiples necesidades profesionales.

Especificaciones clave

0 24V: Aumenta la eficiencia y reduce la caida de voltaje en instalaciones largas.
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12W/m: Equilibrio entre consumo energético y alto rendimiento luminoso.

120 LEDs/m: Distribucion uniforme de luz sin interrupciones ni sombras.

IP65: Su recubrimiento de silicona incrementa su durabilidad, manteniendo un ancho total de 8 mm.
Chip SMD2835: Tecnologia LED avanzada que garantiza mayor eficiencia y durabilidad.
1050 L m/m: Alto nivel de iluminacién para multiples aplicaciones.

Corte cada 8,33 mm: Permite personalizar la instalacién con precision.

Optima disipacion térmica: Mejora la vida Gtil del LED y su rendimiento.

CRI > 90: Representacion de colores fiel a la realidad.

RG = 100: Evita distorsiones en la percepciéon cromatica.

RF > 95: Reduce parpadeos, mejorando el confort visual.

R9 > 90: Excelente reproduccién de tonos rojos.

3 MacAdam Steps: Asegura uniformidad en el tono de luz.

One Bin: Evita variaciones de color entre diferentes lotes.

Se vende por metros: Flexibilidad en la compra segun el proyecto.

Disponible en 5 m, 30 m, 50 m y a medida: Adaptable a cualquier instalacion.
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Aplicaciones

Disefada para espacios que requieren iluminacion calida y protegida contra el polvo y la humedad, esta tira LED es
ideal para hoteles, restaurantes, espacios comerciales y residenciales que buscan un ambiente acogedor. Su
certificacion IP65 la hace apta para zonas con exposicion ocasional a chorros de agua, como terrazas techadas o
vitrinas refrigeradas.

Beneficios y Ventajas

Gracias a su proteccion IP65, esta tira LED es mas resistente a agentes externos, prolongando su vida util en entornos
exigentes. Su luz color oro de 1800K crea un ambiente sofisticado y envolvente, perfecto para iluminacién decorativay
de acento. Ademas, su alto CRI permite que los colores se perciban de manera natural. Su disefio flexible y capacidad
de corte cada 8,33 mm permiten una instalacién personalizada en cualquier tipo de proyecto.

Comparaciones

En comparacién con versiones IP20, la TIRA LED 24V PRO 120LED/m SMD2835 IP65 12W/m COLOR ORO 1800K
ofrece una proteccion superior frente a chorros de aguay particulas de polvo, ideal para ambientes desafiantes. A
diferencia de modelos con menor CRI, garantiza una reproduccién cromatica mas precisa.
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Consejos de Uso/Instalacion

Para garantizar su éptimo rendimiento, es recomendable instalar la tira LED sobre perfiles de aluminio, lo que ayuda a
disipar el calor y prolongar su vida util. Se debe utilizar una fuente de alimentacion de 24V adecuada para evitar
fluctuaciones de voltaje. En instalaciones largas, se aconseja alimentar la tira por ambos extremos para mantener una
iluminacién uniforme. Para una fijacién segura, se pueden emplear soportes o cintas adhesivas especiales, asegurando
un montaje firme y profesional.

Variaciones de la Tira LED TIRA 24V PRO 1m 120LED SMD2835 IP65 12W/m COLOR ORO 1800K:

24V 1P20

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP20BLANCO FRIO 6000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5094

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 P20 BLANCO NEUTRO 4000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5093

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 1P20 BLANCO CALIDO 3000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5092

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP20 BLANCO CALIDO 2700K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5091
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SKU: 24-5090

24V IP65

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP65 BLANCO FRIO 6000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5494

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP65 BLANCO NEUTRO 4000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5493

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP65 BLANCO CALIDO 3000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5492

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP65 BLANCO CALIDO 2700K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5491

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP65 COLOR ORO 1800K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5490

24V IP67
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SKU: 24-5594

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP67 BLANCO NEUTRO 4000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5593

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP67 BLANCO CALIDO 3000K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5592

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP67 BLANCO CALIDO 2700K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5591

TIRA 24V PRO 12W/m 120LED/m SMD2835 IP67 COLOR ORO 1800K 1m CORTE LIBRE

SKU: 24-5590

Catalogo Tiras LED
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